
DISPONIBILITA' USATO 
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Macchine da GREEN 

TORO GM1000 
TOSAERBA SINGOLA 
Motore Kawasaki 3,7 cv NUOVO,  
Larghezza di taglio 53 cm,  
Altezza di taglio da 2 a 25 mm,  
Macchina in buone condizioni dotata di cesto 
raccoglierba. 
C/groomer e ruote trasferimento 
11 lame 

 

 
TORO GM 1000 
TOSAERBA SINGOLA 
Motore Kawasaki 3,7 cv,  
larghezza di taglio 53 cm,  
altezza di taglio da 2 a 25 mm,  
macchina in buone condizioni dotata di cesto 
raccoglierba, 
Ruote Trasferimento 
11 lame 

 

 

JOHN DEERE 220 A 
 
Motore Kawasaky 
C/ groomer, luci  e ruote trasferimento 
Ottime condizioni 
 
 
 
  

JOHN DEERE 220 A 
 
Motore Kawasaky 
C/ groomer, luci  e ruote trasferimento 
Ottime condizioni 
 

 
JOHN DEERE 220 A 
 
Motore Kawasaky 
C/ groomer, luci  e ruote trasferimento 
Ottime condizioni 
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PROTEA 510G 
Ex DEMO  
Perfette condizioni 
Tosaerba da green, larghezza utile di lavoro 
51cm, cilindro falciante a 12 lame  e 
controlama ribassata.  
Rullo frontale liscio in acciaio.  
Rullo posteriore diviso con differenziale e 
regolazione altezza. Puliscirullo posteriore.  
Motore Subaru-Robin EX13 DA 4.5HP  

 

 
JOHN DEERE 2500A 
C/GROOMER E SPAZZOLE  
Totalmente revisionata 
Ottime condizioni 
motore Yanmar 3 cilindri diesel, 748 cc, 
raffreddato a liquido, potenza 18 hp, 
avviamento elettrico, trasmissione idrostatica 
con controllo a doppio pedale, freni a disco, 
idroguida,  3 cilindri elicoidali a 11 lame per 
green, rulli frontali scanalati, cestelli 
raccoglierba, disposizione sfalsata cilindri 
elicoidali, cilindri flottanti e sterzanti, disegno  
sospensione gruppi per trasferire il peso dei 
bracci e dei cestelli sul telaio macchina, 
dispositivo lappatura cilindri, sistema Quik-
Tach rimozione gruppi, dispositivo controllo 
velocità cilindri di taglio, volante inclinabile, 
sistema diagnostica SOS,pneumatici 
18x10.50-10 2 pr lisci da green, peso kg. 625  

 
 
 

 

 
 

TORO  3250  
Cilindri falcianti a 7 lame teste leggere 
Totalmente revisionata 
Motore-diesel-Briggs&Stratton 
Vanguard/Daihatsu da 21 cv (15,7 kW)  
3 cilindri, raffreddato a liquido 
Capacità carburante  22.7 l 
Velocità di lavoro 3,2-8 km/h 
Velocità di trasporto 0-14,4 km/h 
Larghezza di taglio 149.9 cm 
Peso Appross. 629.6 kg 

 

 
 

TORO GM 3200D 
11 lame  
cilindri nuovi 
Motore diesel 3 cil.  Vanguard Daihatsu 17 cv 
Velocità 0-8 km 
Lunghezza 235 cm 
Larghezza 173 cm 
Altezza 128 cm 
Peso 616 kg 

 

 
TORO GM 3000 
11 lame  
Discrete condizioni 
Motore Kohler Monocilindrico 16cv 
Capacità serbatoio 28.4 l 
Larghezza di taglio: 150 cm 
Peso 499/ 559 kg  
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TOSAERBA JACOBSEN GK IV PLUS USATA 
Motore Diesel Kubota 19 HP, 3 cilindri 
falcianti a 7 lame, completa di cesti  
Completamente revisionata 
Ottime condizioni �
�
 

 
 

 

Macchine da FAIRWAY 
JOHN DEERE 3215B 
 
Cilindri nuovi  7 lame 
Ottime condizioni 
Totalmente revisionata 
Motore Yanmar, 3 cilindri, 26CV,  
Teste leggere 
2 ruote motrici Velocità 0-11 kmh 
Larghezza taglio 2.80 m  

 
 

JOHN DEERE 3215B 
Cilindri 7 lame 
Ottime condizioni 
Totalmente revisionata 
Motore Yanmar, 3 cilindri, 26CV,  
Velocità 0-11 kmh 
Larghezza taglio 2.80 m  

 
JOHN DEERE 3235 A 
Rulli spiralati 
Ottime condizioni 
Totalmente revisionata 
Motore Diesel Yanmar 3 cilindri, 1.494 cc, 
raffreddato a liquido, potenza 38hp, 
trasmissione idrostatica con controllo a 
doppio pedale,  idroguida, dispositivo 
rotazione unità di taglio, pressione hyd unità 
di taglio, rulli posteriori lisci senza puliscirull i, 
rulli frontali scanalati, 5 cilindri di taglio 
superinforzati a 8 lame, larghezza di taglio 
2.54 m, dispositivo lappatura cilindri, 
dispositivo autodiagnostica, pneumatici 
anteriori 26.5x14, posteriori 20x10-8,  peso kg. 
1508 

 
 

 

JACOBSEN LF 3400 
Cilindro falciante 50% vita residua 
Buone condizioni 
Peso 1170/1227 kg 
Velocità 11 km/h 
Motore Kubota V1505E – 4 Cilindri 
Lunghezza 2.74m 
Larghezza 2.92 m 
Altezza 1.49 m  
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RANSOMES COMMANDER 3510 DX 
TOSAERBA QUINTUPLA, 
cilindri falcianti a 11 lame, 
larghezza di lavoro cm. 350, 
motore Kubota 51 hp, 
velocità di trasferimento 25 KM/H, 
peso kg. 1860, 
macchina in perfette condizioni, 
1200 ore di lavoro,  
cabina originale RANSOMES.  

 

 
 

Macchine da ROUGH 
Z TRAC 717E 
Buone condizioni 
Motore Kawasaki FH 580V, 19 hp, 585 cc, 2 
cilindri, filtro olio, lubrificazione forzata, 
raffreddamento ad aria, benzina verde, 
capacità serbatoio 32 litri, frenatura dinamica 
a due leve, freno di stazionamento a tamburo, 
comando freno di stazionamento tramite leva 
manuale, pto con frizione elettrica, sedile 
deluxe con braccioli, telaio di protezione dal 
ribaltamento ROPS , larghezza di taglio cm. 
122, scarico laterale, altezza di taglio da 3,8 a 
11,4 cm, peso kg. 805.  KIT MULCHING.  

 
 
 

 

TOSAERBA JOHN DEERE 1600 
PERFETTAMENTE REVISIONATA 
3000 ORE DI FUNZIONAMENTO 
Motore 4 cilindri 51cv 
Cilindrata 2190cc 
Capacità serbatoio 56,8 l 
Trasmissione idraulica 
4 ruote motrici   

 

Tosaerba TRIPLE 
NATIONAL 84 
TOSAERBA TRIPLA 
 
larghezza di lavoro cm. 214, 
cilindri falcianti a 6 lame fissi, 
motore Briggs & Stratton icilindrico 16 HP, 
macchina in ottime condizioni.   
TORO RM 216 
16HP benzina 
8 lame  
Discrete condizioni 
n. elementi 3 
Larghezza di taglio 183 cm, Numero lame 
5/8/11 , Altezza di taglio 6,4- 65,6 mm 
Larghezza di trasporto 193 cm , Motore kohler 
16hp, Velocità 0-13 kmh, Peso 615 kg  
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TOSAERBA JOHN DEERE 2653A 
1500 ORE 
PERFETTE CONDIZIONI  
Motore diesel Yanmar 3 cilindri 18 CV, 784 cc., 
raffreddato a liquido. 
Trasmissione idrostatica. Controllo velocità e 
direzione con 2 pedali. Radiatore olio 
idraulico trasmissione 3WD. Dispositivo  per il 
trasferimento del peso dai gruppi alle ruote 
anteriori. Sterzo con idroguida. Cilindri di 
taglio a 8 lame. Rulli anteriori spiralati, rulli 
posteriori lisci. Larghezza di lavoro di 183cm. 
Regolatore frequenza battute. Dispositivi di 
lappatura sulla macchina. Contaore. 
Pneumatici 20x10.00  
N.B. Eventuale kit cesti di raccolta  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Varie  

TORO TOP DRESSER TD 1800 
Kit smontaggio  
Ottime condizioni 
Capacità 502 lt 
Velocità 13 kmh 
Lunghezza 132 cm 
Larghezza 184 cm 
Altezza  109 cm   
BUCATRICE WIEDENMANN P8 TRAILED 
Buone condizioni  
Completa di rimorchio idraulico 
Larghezza di lavoro cm 210 
Larghezza di lavoro  cm 210 
Peso appross. 1200 Kg 
Profondità di lavoro in cm 40/20 
Lunghezza cm132 
Larghezza cm 265 
Altezza cm 162 
3 punti cat.I  

 
 

 
BUCATRICE WIEDENMANN GREENS TERRA 
SPIKE G6/160 
Buone condizioni  
Revisionata 
Larghezza  di lavoro cm. 160, attacco a tre 
punti, profondità di lavoro cm. 30, 
ammortizzatori special, rullo frontale e 
posteriore. 
-Vibra Stop sistema di assorbimento per 
protezione e operatore dalle vibrazioni 
-Quick Set regolaz. centr. della prof. di lavoro 
-Quick Set regolaz. dell’ang. di lavoro 90°-65° 
-Power Pack protezione della macchina e 
delle punte da danni ( es. pietre, massi …) 
-Quick Fit attacco rapido fustelle 
-Pto 
-Giunto cardanico frizionato a 3 velocità 
Accessori: protezione prato, andanatore, kit 
zavorre  
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BUCATRICE PORTATA DA FAIRWAY JOHN 
DEERE AERCORE 1500 USATA  
Macchina operatrice portata tramite attacco a 
tre punti, perni per attacco macchina cat. 1, 
potenza richiesta 22-35 cv, cardano PTO 540 
giri/min, telaio rinforzato, piede d’appoggio. 
Larghezza di lavoro cm. 146. Portafustelle 
distanza fori 6.1 cm per fustelle da 10 mm 
(3/8”), 13 mm (1/2”), 16 mm (5/8”). Protezione 
fustelle per fori con distanza 6.1 cm. Distanza 
fori registrabile: da 61 x 51 mm a 61 x 127 mm 
(con porta fustelle base), da 81 x 51 mm a 81 x 
127 mm (con porta fustelle opzionali). Sistema 
flexi link per la foratura perpendicolare e per 
la regolazione della spaziatura tra i fori. 
Schermi deflettore carote pulisci rulli, 
produttività massima 6972 mq/h, profondità di 
foratura fino a 102 mm, peso kg. 499. 
Macchina completamente revisionata, in 
buone condizioni. 
Cpl di KIT ANDANATORE.  

 
 
 

 

 

SPANDISABBIA CUSHMANN TD1500 
Capacità tramoggia: 0.34 mc (piena a livello), 
0.53mc (con materiale accumulato) 
Capacità tarata 680Kg 
Larghezza di spargimento 142 cm 
Motore idraulico di comando 
Regolazione bocca dosatrice da 0 a 7,6 cm  
  
JOHN DEERE MACCHINA DA BUNKER 1200A 
Completa di coltivatore ventrale e lama 
frontale, 2400 ore, Revisionata, Buone 
condizioni 
Motore Kawasaki monocilindrico 4 tempi 
benzina, 290 cc, potenza 10 hp, valvole in 
testa, lubrificazione forzata, avviamento 
elettrico, trasmissione variatore con 
transaxle, bloccaggio differenziale a pedale, 
acceleratore a pedale, sollevamento 
attrezzatura posteriore elettroidraulico, 
rastrello articolato in 3 sezioni con 5 lame 
seghettate, sedile a schienale alto, larghezza 
di lavoro 198 cm, pneumatici anteriori 
22.5x10-8 2 pr alta flottazione, posteriori 
25.0x12-9 2 pr alta flottazione, 238 kg.  

 
 
 

 
 

TORO SAND PRO 3020 
Con lama frontale  
Completamente revisionata  
Ottime condizioni 
Motore 16 hp Briggs & Stratton Vanguard, 
trasmissione idrostatica 3WD, controllo 
avanzamento a pedale Avanti e retromarcia. 
Velocità trasporto avanti :0-18 km/h 
Velocità di trasporto retromarcia : 7 km/h 
2300 ore di funzionamento  

 
 

Le foto inserite sono identificative dell'oggetto. 
Non vogliono indicare la macchina descritta. 

I prezzi indicati sono al netto dell'aliquota I.V.A . del 21%. 
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